
Мярка: “Обновявяне и развитие на населените места”. Приоритетна ос 3 от “Програма        

             за развитие на селските райони 2007-2013г.”

Обект: По-качествени културни услуги чрез “Реконструкция и модернизация на читалище

             “Христо Ботев – 1928”

              им. №239 кв. 32 с. Бъзовец, община Две могили, област Русе

Фаза: Инвестиционен технически проект

Част: “Пожарна безопасност” - Електрическа

4. Обяснителна записка по част - “Пожарна безопасност” - Електрическа

4.І. Общи положения.

4.І.1. База на която е разработена записката:

-проект по част Архитрктурна.

- проект по част Електрическа. 

-Наредба Із-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар; 

4.II. Класове по реакция на огън за електрическите инсталации в зависимост от вида на сградата и предназначението на помещенията.

  - клас на функционална пожарна опасност, съгласно чл.8 ал.1 таблица 1 от Наредба Із-1971 – Ф2, подклас Ф2.1

Клас на пожарна опасност “Нормална пожарна опасност”.;

4.III. Активна пожарна безопасност.
4.ІIІ.1. Електрически инсталации и уредби 

- Степента  на защита на ел. съоръженията, инсталациите  и осветителните  тела е определена съгласно член 236, ал. “2”, при спазване на изискванията на Наредба №3 от 2004г.  за устройство на електрическите уредби и електропроводни линии(обн., ДВ, бр. 90 и 91 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 108 от 2007 г.); на Наредба № 4 от 2003 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на електрически уредби в сгради (обн., ДВ, бр. 76 от 2003 г.; попр., бр. 79 и 87 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 14 от 2004 г. и бр. 17 от 2005 г.; попр., бр. 48 от 2006 г.).

Корпусите на електрически табла се изпълняват от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от В.
Електрическите  инсталации са изпълнени с кабели тип СВТ скрито  положени в  кабелни инсталационни канали с клас на реакция на огън не А1, А2 и В, върху конструкции, изпълнени от продукти с клас на реакция на огън не по-нисък от А2.
Защитата на кабелните линии и токовите кръгове е с автоматични електрически предпазители за защита от претоварване и срещу къси съединения. 

Осветителните тела със степен на защита IP21, IP54 са  съобразени с работната среда.

В табло ПТО на входа е монтиран автоматичен прекъсвач с командване от фасадата на таблото. Изводите са с автоматични електрически прекъсвачи за защита от претоварване и срещу къси съединения.
                            Проектант:…………………








       (инж. В. Тодоров)






