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                                                  СЪДЪРЖАНИЕ

І.   Текстова   част  

1.   Челен лист.
2.   Съдържание
3.   Обяснителна  записка  по  част  В  и  К

4.   Количествена   сметка

ІІ.  Графична  част (чертежи).

 1.   Разпределение  водопровод  I – ви етаж на  кота ± 0.00 

 2.   Разпределение  канализация  I – и  етаж на  кота ± 0.00 

3. Монтажен  канал 50/30

4. Монтажен  канал 60/40

5. Укрепване на изкоп
                                                                     Съставил:  . . . . . . . .            

                                                                                     ( инж. КОЕВА )

МЯРКА 322: “ Обновяване и развитие на населените места”, Приоритетна ос 3 
                     от “ Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.”

ОБЕКТ: “ По- качествени  културни услуги, чрез “Реконструкция и модернизация 
              на Читалище “ Христо  Ботев - 1928”,им. № 239, кв. 32, с. Бъзовец,  
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ФАЗА:    ТП

ЧАСТ:    В и К

        ОБЯСНИТЕЛНА      ЗАПИСКА

I .  ОБЩА  ЧАСТ

      Проектът за : “ По- качествени  културни услуги, чрез “Реконструкция и модернизация на Читалище “ Христо  Ботев - 1928”,им. № 239, кв. 32, с. Бъзовец, община  Две  Могили, област Русе , по част В и К   е  изготвен  въз  основа  на :

· Скица  за  проектиране  

· проучване  и  заснимане  на съществуващи  вътрешни и външни водопроводни   и канализационни  мрежи  на  място  съвместно  с  инвеститора

          -    открита партида  под  № 516822q за водоползване и отчитане на 

               консумираното  водно  количество  питейна  вода за битови нужди от   

               фирма   В и К – ООД гр. Русе

          -    архитектурен  проект 

          -    проекти  по част:  арх  ел  и  ск

        II.   ИЗХОДНИ  ДАННИ 

       При  проектирането  са  съблюдавани следните  Нормативни  документи:

· Наредба № 4 /17.06.05 за проектиране,изграждане и експллоатация на сградни  водопроводни и  канализационни  инсталации;

· Наредба № 2/05 г за проектиране, изграждане и експлоатация на водоонабдителни  системи;

· Наредба № Iз – 1971/29.10.2009 г за строително-технически  правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, в сила от 5.06.2010 г

· Правилник  по  безопасността  на  труда  при  строително – монтаж -ните  работи  Д – 02 –001  

III. ПРЕДМЕТ  НА  ПРОЕКТА 

        Сградата  се намира  в площадка  с изградена  инфраструктура: 

път, водопровод, ел и  др.  комуникации.
 Сградата се намира в пл.239, кв.32 по регулационния план на с. Бъзовец, община Две могили, област Русе и е налична в кадастралния план.

Собственик на имота е Община Две могили. 

Сградата е на два етажа с частичен сутерен.  

На кота -2,40 се намират складови помещения, с директна външна връзка.

На кота 0,00 са разположени: фоайе, ритуална зала, киносалон, сцена, гримьорна, съблекални, складови и помощни помещения, санитарни възли.

На кота +3,35 са следните помещения: фоайе; балкон към киносалона; библиотека; читалня; помещение за архив. 

На кота +5,51 се намира прожекционното помещение.

На кота +6,76 е подпокривното простронство.
В проекта са предвидени следните строителни работи за осигуряване на "По-качествени културни услуги чрез "Реконструкция и модернизация на Читалище "Христо Ботев- 1928":

1. ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА СРЕДА, СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА „НАРЕДБА №4 за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хора с увреждания“ чрез:

Изпълнение на рампа с парапет, осигуряваща достъп на хора с ограничена подвижност, в съответствие с нормативните изисквания. Предвидена е тоалетна, отговаряща на същите, както и зрителски места в салона.

2. Вътрешно преустройство за направа на WC-възли, отделно за мъже и жени. 

      Проектът за “ Реконструкция и модернизация   на Читалище “ Възраждане  1906 “, по част  В и  К предвижда: изграждане на WC възли : -  WC жени  с 1 бр. тоалетно   седало, WC мъже с 1 бр  тоалетно седало  и  предверие с  2 бр. общи тоалетни мивки. Предвидена е и тоалетна  WC  за  инвалиди / тоалетно седало  с тоалетна мивка/. Предвижда се подмяна на улуци  и водосточни тръби , за отвеждане на дъждовното водно количество. 

        П. п водно количество за вътрешно пожарогасене не се изисква, съгласно чл. 193,ал.8  за сгради  от класове  Ф1 – Ф4 , със застроен  обем  до 5000 м3.  
Разглежданата сграда е от IV кат.,с клас на функционална пожарна опасност, съгл.чл.8 ал.1, табл.1 от Наредба IЗ – 1971 – Ф2, подклас Ф 2.1.  

Настоящият проект обхваща:

1. Захранване  с питейна вода на  всички  новопроектирани  консуматори към санитарните възли, от съществуващо  водопроводно  отклонение    ф 25, с обособен водомерен възел с водомер 3 м3/ч, разположен  в съществуваща  водомерна шахта, извън площадката. 

2. Отвеждане  на  битовите  отпадни  води  от санитарните  възли, чрез тръби  ф 50  и ф 110 РVС в сградно канализационно отклонение ф 110,за заустване в същ. пречиствателни  съоръжения. 

Външно пожарогасене  -  сградата е от IV кат. с фактическа степен на огнеустойчивост – СтОф  I , II  степен . Разход на вода от водопровод за външно пожарогасене, от класове на функционална пожарна опасност Ф1 – Ф4 съгл. чл.173, табл. 16  се изисква в размер на – 10 л/с. Това водно количество ще се подсигури от ПХ 90/80 – 1 бр, от уличен водопровод  на 60  м  от сградата.

           IV.   ТЕХНИЧЕСКА  ЧАСТ  

  1.    ВОДОСНАБДЯВАНЕ 

      Сградата   е  захранена   с  питейна  вода , чрез  отклонение  ф 25 , с изградена  водомерна шахта  извън  площадката и водомер  с партида № 516822. 

        1.1  Водопровод   студена вода 

      За сградата се изисква вода  за  битово водоснабдянане / захранване  приборите /3 бр. СК ½”/ към тоалетни седала  и 3 бр. Батерии към тоалетни мивки в санитарните  възли и предверие/. Топла  вода към  мивки ще се подсигури  чрез проточни  ел бойлери – 2 бр.

      Инсталацията  за топла и студена вода  ще   се изпълни  от полипропиленови тръби  ф 20 и ф 25 мм.

       1.2.   Водопровод   студена вода - / противопожарни нужди /

· вътрешно  пожарогасене

      Съгласно  чл. 193, ал.8 на ППСТН за сгради  от класове  Ф1 – Ф4 , със застроен  обем  до 5000 м3 , вода  за вътрешно  пожарогасене  не се изисква.

              - външно  пожарогасене

        Разход на вода от водопровод за външно пожарогасене, от класове на функционална пожарна опасност Ф1 – Ф4 съгл. чл.173, табл. 16  се изисква в размер на – 10 л/с. Това водно количество ще се подсигури от ПХ 90/80 – 1 бр, от уличен водопровод  на 60  м  от сградата.

                2.    КАНАЛИЗАЦИЯ 

      Формиращите  се  отпадни води  от сградата  са  битови и  дъждовни. Битовите отпадни води от санитарните възли чрез тръби ф 50 и ф 110 се отвеждат  от сградата  до  съществуващи пречиствателни съоръжения.

       Дъждовните  води от сградата се  отвеждат повърхностно .

                                                       ПРОЕКТАНТ :

                                                                      / инж. КОЕВА /
СЪГЛАСУВАЛИ:

Част АРХ:...........................

               / арх. Т. Маринова/ 

Част СК: ..........................

              / инж. Е. Пенева /

Част ЕЛ: .............................

              /инж. В. Тодоров/
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                     от “ Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.”
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        ОБЯСНИТЕЛНА      ЗАПИСКА

                  Част  “  Пожарна  безопасност “

   V. ТБОХТ

       Настоящата  записка  по  БХТППО  е   разработена  на  основание  на :

        -   Инструкция  за  обема  и  съдържанието  по  част БХТППО

        -   Наредба  за  спазване  на  изискванията  за техническа безопасност  и  хигиена  на  труда.

        -   Сборник  от нормативни  актове  и  указания  по  предварителния  санитарен  контрол.

        -   Наредба  № Iз – 1971– Противопожарни  строително – технически норми за достигане на  санитарно - хигиенните норми  при  работа .

      Предвидени  са  следните  мероприятия  по  кодове :         

        Код  08 – Санитарно - битово  обслужване

        Санитарни  възли  -  ще  се  ползват  от  работeщите  и  посетителите  в  предвидените   битови санитарни помещения  на  I  ЕТАЖ.  

         Код  09 – Пожарна  безопасност    

        -  вътрешно  пожарогасене

       П. п водно количество за вътрешно пожарогасене не се изисква, съгласно чл. 193,ал.8  за сгради  от класове  Ф1 – Ф4 , със застроен  обем  до 5000 м3.  
       Разглежданата сграда е от IV кат., с клас на функционална пожарна опасност, съгл.чл.8 ал.1, табл.1 от Наредба IЗ – 1971 – Ф2, подклас Ф 2.1.  

       -  външно  пожарогасене

-  сградата е от IV кат. с фактическа степен на огнеустойчивост – СтОф I,II
степен . Разход на вода от водопровод за външно пожарогасене, от класове на функционална пожарна опасност Ф1 – Ф4 съгл. чл.173, табл. 16  се изисква в размер на – 10 л/с. Това водно количество ще се подсигури от ПХ 90/80– 1 бр, от уличен водопровод  на 60  м  от сградата.

    -   пожаротехнически  средства за първоначално  гасене  -

              -    прахов  пожарогасител  6 кг – 6 бр АВС ; пожарогасител  на водна основа 9л  с вода  5 бр, пожарогасител с въглероден диоксид 5 кг 3 бр. са предвидени в част архитектурна към всички помещения.

                                                                       ПРОЕКТАНТ :

                                                                                     / инж. КОЕВА /

СЪГЛАСУВАЛИ:

Част АРХ:...........................

               / арх. Т. Маринова/ 

Част СК: ..........................

              / инж. Е. Пенева /

Част ЕЛ: .............................

              /инж. В. Тодоров/
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                  КОЛИЧЕСТВЕНА    СМЕТКА

	№  от

колич.

сметка             
	     Наименование  на строителните    

     и монтажни    работи
	  Един.

 мярка
	Количество

	1
	2
	3
	4

	                                     I . ВОДОПРОВОД -

                  1. Водопроводно отклонение –  ф 25

	      1.  
	Изкоп  в  СЗП  с шир. 0.60 – 1.20 м 

и  дълб.    0.00 – 1.50 м спада се пясък- 3.2 м3
	м3
	21.80

	      2.
	Укрепване и разкр. неплътно от 1.00 до 1.50 
	М2
	32.00

	      3.
	Обратно  засипване – пясък    -   21.80
- спада  се  монт. канал 50/30  -  3.00 
	м2
	17.80

	      4.
	Прехвърляне  на  земни  почви 
	м3
	17.80

	      5. 
	Трамбоване изкоп  с пневм. трамбовка
	м3
	17.80

	      6.
	Товарене  земни  почви 
	м3
	6.00

	7.
	Извозване  излишна  пръст
	м3


	6.00

	      8.
	Разтоварване  земни  почви 
	м3
	6.00

	      9.
	Доставка  пясък  за  подложка  около тръби 
	м3
	3.20

	     10.
	Доставка ПЕВП Ф 25
	м3
	23.00

	     11.
	Полагане  на водопроводни  полиетиленови  тръби  ф 25  в изкоп  на  челна  заварка 
	м
	21.00

	     12.
	Монт. канал 50/30
	м
	20.00

	     13.
	Тр. СК  Ф 25”
	бр
	1.00

	     14.
	Рязане  тръби  извън  изкоп
	бр.
	9.00

	     15.
	Хидравл. изпитване водопровод  до ф 125
	м
	88.00

	     16.
	Дезинфекция  водопровод  до  ф 125
	м
	20.00

	
	2.  Водомерна  шахта
	
	

	       1.
	Изкоп на ями  0.3 - 2м2 и  дълб. от 2 до 4 м   ръчно в з.п.
	м3
	4.00

	       2.
	Прехвърл. На земни почви до 3 м хор. р-ние или 2 м верт. р- ние
	м3
	4.00

	       3.
	Трамб. изкоп с пневм. трамб.
	м3
	4.00

	       4. 
	Товарене  земни  почви 
	м3
	4.00

	       5.
	Извозване  излишна  пръст
	м3
	4.00

	       6.
	Разтоварване  земни  почви
	м3
	4.00

	       7.
	Кофраж  стени 
	м2
	10.20

	       8.
	Кофраж  плочи
	м2
	4.50

	       9.
	Б  М 15
	М3
	4.75

	      10.
	Армировка А – I 
	кг
	57.00

	      11.
	Армировка А – I
	кг
	18.00

	
	II.           II. ВОДОПРОВОД  В СГРАДИ


	
	

	1.
	Полипроп. тръби  ф 25 дост. и монт.
	м
	7.00

	2.
	Полипроп. тръби  ф 20 дост. и монт.
	м
	5.00

	3.
	Смесит. батерия  за  тоал. мивка
	бр.
	3.00

	4.
	СК ¾”
	бр.
	1.00

	5.
	ОК ¾”
	бр.
	2.00

	6.
	СК ¾” с изпр.
	бр.
	6.00

	7.
	Водомер 3 м3/ч
	бр.
	1.00

	8.
	СК 1/2”
	бр.
	3.00

	9.
	Проточен  бойлер към тоал. мивка
	бр.
	1.00

	10.
	Пробиване  отвори  в бетон  10/10
	   бр.
	1.00

	11.
	Укрепители  за водопровод
	   бр.
	1.00

	
	III. Площадкова   канализация  


	
	

	1.
	Изкоп  в  СЗП  с шир. 0.60 – 1.20 м  

и  дълб.    0.00 – 2.00 м
	м3
	27.00

	2.
	Обратно  засипване – спада  се  монт. канал  - 60 /40 / 9.60 м3 /
	м3


	 17.00

	3.
	Прехвърляне  на  земни  почви 
	м3
	27.00

	4.
	Трамбоване изкоп  с пневм. трамбовка
	м3
	 17.00

	5.
	Товарене  земни  почви 
	м3
	  10.00

	6.
	Извозване  излишна  пръст
	м3
	  10.00

	7.
	Разтоварване  земни  почви 
	м3
	  10.00

	   8.
	Доставка  и монтаж ф 110 ПЕВП
	м
	         23.00

	9.
	Монт. канал  60 /40
	м
	           20.00

	
	IV.   КАНАЛИЗАЦИЯ  В СГРАДИ
	
	

	1.
	Изкоп  в  СЗП  с шир. 0.60 – 1.20 м  

и  дълб.    0.00 – 2.00 м
	м3
	21.60

	2.
	Обратно  засипване / спада се монт. к-л 60/40/
	м3


	12.00

	3.
	Прехвърляне  на  земни  почви 
	м3
	21.60

	4.
	Трамбоване изкоп  с пневм. трамбовка
	м3
	 12.00

	  5.
	РVС  ф 50
	м
	7.00



	6.
	РVС  ф 110
	     м
	18.00

	7.
	Тоал. мивки  - среден  формат
	    Бр.
	3.00

	8.
	ПС 17 / 17
	бр
	          2.00

	9.
	Тоаленти  седала
	бр.
	          3.00

	10.
	Монт. канал  60/40
	м
	12.00

	11.
	Изпитване  хориз. канализация
	м
	25.00

	12.
	Пробиване  отвори  в бетон  20/20
	Бр.
	5.00

	13.
	Укрепители  канализация
	Бр.
	7.00

	
	
	
	


                                                                                 Проектант : 

                                                                                               / инж. Коева /

